
 

  

 

www.nelco.com.mx 
 

CILINDROS NEUMATICOS 

NEUMATICA 



 

 

www.nelco.com.mx 1 

 

NEUMATICA - CILINDROS 

 NCM52BN 
 

 

 

 

 

 

Envie su solicitud a ventas@nelco.com.mx  

 

 Cilindro neumático doble efecto con 
amortiguación elástica de final de carrera. 

 ISO6432 para Ø8 – Ø25 mm 

 MA para Ø32 – Ø40 
 Constituido por perfil de acero inoxidable. 
 Vástago de acero inoxidable en los 

modelos Ø8 – Ø25 (opcional para Ø32 y 
Ø40 mm) y de acero 1045 cromado para 
Ø32 y Ø40 mm.  

. 

NCM52BN 

CILINDRO NEUMATICO ISO 6432 y MA 

mailto:ventas@nelco.com.mx
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NEUMATICA - CILINDROS 

 NCM52BN  

 

 

Especificación: 
Émbolo (mm) 16 20 25 32 40 

Ambiente óptimo de trabajo Aire filtrado a 40 micras 

Tipo de función Doble acción 

Presión máxima de resistencia 213 PSI 

Presión máxima de operación 142 PSI 

Presión mínima de operación 14.2 PSI 

Amortiguación Neumática 

Condiciones de temperatura ( -5 °C a 70 °C ) 

Lubricación Necesaria (recomendado ISO VG32) 

Velocidad de operación 50 a 800 mm/s 

Tamaño de puertos M5 G1/8" 

 

 

Dimensiones generales de ISO642 Ø8 a Ø25: 

 

Hoja de dimensiones ISO6432 Ø8 a Ø25: 
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Dimensiones generales de MA Ø32 a Ø40: 

 

 

 

Hoja de dimensiones: 
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ACCESORIOS NCM52BN: FIJACIONES 
 

LB Pie Código para ordenar: MA-Ø-LB 

 

 

 

Símbolo/diámetro 16 20 25 

AA 96 112 115 

AB - - - 

AC 84 96 99 

AD - - - 

AE 42 54 54 

AF 32 40 40 

AH 20 25 25 

AK 13 20 20 

AL 14 17 17 

AP 5.5 6.6 6.6 

AQ 6 8 8 

AT 4 5 5 

B 38 44 50 

F 17 20 22 

 
Ø = diámetro del émbolo 
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FA Brida Código para ordenar: MA-Ø-FA 

 
 

 

Símbolo/diámetro 16 20 25 

B 38 44 50 

C 56 62 65 

BB 4 5 5 

BC 30 40 40 

BE 52 66 66 

BF 40 50 50 

BP 5.5 6.6 6.6 

F 17 20 22 

 
Ø = diámetro del émbolo 
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SDB Clevis simple Código para ordenar: MA-Ø-SDB 

 

 
 

 

Símbolo/diámetro 16 20 25 

D 13 16 16 

Q 12.1 16.1 16.1 

CA 28 38 38 

CB 98 115.0 126 

CD 25 32 32 

CE - - - 

CF 15 20 20 

CH 27 30.0 30 

CP 5.5 6.6 6.6 

CQ 18.1 24.1 24.1 

CT 3 4 4 

CR - - - 

 
Ø = diámetro del émbolo 
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UJ Junta flotante Código para ordenar: SI-Ø-UJ 

 

 

 

Símbolo/diámetro 25 32 40 

MA 58 58 58 

MB 22 22 22 

MC 7 7 8 

MD 21 21 21 

ME 8 8 7 

MF M10x1.25 M10x1.25 M12x1.25 

MG 12 12 12 

MH 26 26 28 

MI 17 17 19 

MH 10 10 12 

MI M10x1.25 M10x1.25 M12x1.25 

 
 

Ø = diámetro del émbolo 
 

 

Y/YC Horquilla Y Código para ordenar: SI-Ø-Y 

 

 

 
 

Símbolo/diámetro 20 25 32 40 

NA 16 19 19 25.4 

NC 8 10 10 10 

ND 30 40 40 45 

NH M8x1.25 M10x1.25 M10x1.25 M12x1.25 

NM 8 15 15 15 

NP 15 20 20 20 

NQ 40 52 52 57 

PA 21 25 25 31 

PB 16.5 19.5 19.5 26 

 
Ø = diámetro del émbolo 
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I Horquilla I Código para ordenar: SI-Ø-I 
 

 

 

Símbolo/diámetro 25 32 40 

NC 10 10 10 

ND 40 40 45 

NE 52 52 57 

NF 15 15 15 

NG 20 20 25 

NH M10x1.25 M10x1.25 M12x1.25 

NM 10 10 14 

 
 

Ø = diámetro del émbolo 

 

 
 

 
 

PHS Rotula de ojo Código para ordenar: SI-Ø-PHS 

 

 

 
 

Símbolo/diámetro 25 32 40 

PA 11 11 12 

PB 26 26 30 

PC 10 10 12 

PD 21 21 24 

PE 43 43 50 

PF 56 56 65 

PG M10x1.25 M10x1.25 M12x1.25 

PH 13 13 13 

 
Ø = diámetro del émbolo 
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ACCESORIOS NCM52BN: EMPAQUES 
 

 

 

 
 

Código Material 
Temperatura de 

operación 

MA-ø-R1 NBR hasta 80 °C 

MA-ø-R2 Viton hasta 160 °C 

 
Ø = diámetro interior del cilindro 

 
 

Estos empaques se solicitan antes de fabricación.  
El cilindro tiene de línea empaques NBR.  

 

 

ACCESORIOS NCM52BN: SENSORES 
 

OPCION 1 

 
Sensor magnético 

 

 
 

 

Código Descripción 

XC-03R Sensor tipo Reed (2 hilos) 

XC-03N Sensor tipo NPN (3 hilos) 

XC-03P Sensor tipo PNP (3 hilos) 

 
Ø = diámetro interior del cilindro 

 
Bracket para sensor 

 

 
 

 
 

Código Descripción 

BK-ø Bracket de fijación para sensor 

 
Ø = diámetro interior del cilindro (hasta Ø40) 
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OPCION 2 

 
Sensor magnético 

 

 
 

 

Código Descripción 

XC-21R Sensor tipo Reed (2 hilos) 

XC-21N Sensor tipo NPN (3 hilos) 

XC-21P Sensor tipo PNP (3 hilos) 

 
Ø = diámetro interior del cilindro 

 
Bracket para sensor 

 

 
 

 
 

Código Descripción 

BN-ø Bracket de fijación para sensor 

 
Ø = diámetro interior del cilindro (hasta Ø40) 

 

Especificaciones 

Bracket : BK 

Diseñado para montar sensor serie XC-03 en diámetros desde Ø8 mm hasta 63 mm. 
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Bracket : PBN 

Diseñado para montar sensor serie XC-021 en diámetros desde Ø12 mm hasta 63 mm. 

 

 

Bracket : PN 

Diseñado para montar sensor serie XC-021 en diámetros desde Ø12 mm hasta 63 mm. 
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SENSOR X-03R 

Especificación: 
TIPO XC-03R XC-03N XC-03P 

    

Método de conexión 2 cables 3 cables 

Lógica de conmutación 
SPST Normalmente 

Abierto 
Salida de estado sólido, Normalmente abierto 

Tipo de sensor Reed switch NPN Input PNP Output 

Voltaje de operación 5 – 240V DC/AC 5 – 30V DC 

Corriente máx. de conmutación 100 mA máx. 200 mA máx. 

Potencia 10W máx. 6W máx. 

Consumo de corriente Ninguno 0.01 mA max.  

Indicador LED rojo LED rojo Led verde 

Frecuencia de intercambio 200 Hz 1000 Hz 

Shock 30 G 50 G 

Vibración  9 G 

Enclosure classification  IEC 529 IP67(NEMA 6)  

Circuito de protección Ninguno Con protección 

Cable 
Φ4.0,2C PVC color gris 
PVC resistente al aceite 

Φ4.0,2C PVC color negro 
PVC resistente al aceite 

    

Dimensiones generales: 
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SENSOR X-21R 

 

Especificación: 
TIPO XC-21R XC-21N XC-21P 

    

Método de conexión 2 cables 3 cables 

Lógica de conmutación 
SPST Normalmente 

Abierto 
Salida de estado sólido, Normalmente abierto 

Tipo de sensor Reed switch NPN Input PNP Output 

Voltaje de operación 5 – 240V DC/AC 5 – 30V DC 

Corriente máx. de conmutación 100 mA máx. 200 mA máx. 

Potencia 10W máx. 6W máx. 

Consumo de corriente Ninguno 0.01 mA max.  

Indicador LED rojo LED rojo Led verde 

Frecuencia de intercambio 200 Hz 1000 Hz 

Shock 30 G 50 G 

Vibración  9 G 

Enclosure classification  IEC 529 IP67(NEMA 6)  

Circuito de protección Ninguno Con protección 

Cable 
Φ4.0,2C PVC color gris 
PVC resistente al aceite 

Φ4.0,2C PVC color negro 
PVC resistente al aceite 

    

Dimensiones generales: 

 

 


