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NEUMATICA - CILINDROS 

 SDA 
 

 

 

 

 

 

 

Envié su solicitud a ventas@nelco.com.mx  

 

 Cilindro neumático doble efecto de carrera 
corta. 

 Constituido por aluminio aleado extruido y 
tapas de aluminio aleado.  

 Desde Ø16 – Ø 100 mm 

. 

SDA 

CILINDRO NEUMATICO COMPACTO 

mailto:ventas@nelco.com.mx
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NEUMATICA - CILINDROS 

 SDA  

 

 

Especificación: 

 Émbolo (mm) 16 20 25 32 40 50 63 80 100   

 Ambiente óptimo de trabajo Aire filtrado a 40 micras   

 Tipo de función Doble acción   

 Presión máxima de resistencia 
213 PSI   

 Presión máxima de operación 142 PSI   

 Presión mínima de operación 28.4 PSI   

 Amortiguación Neumática   

 Condiciones de temperatura ( -5 °C a 70 °C )   

 Lubricación Necesaria (recomendado ISO VG32)   

 Velocidad de operación 30-500 mm/s 30-350 mm/s 30-250 mm/s   

 
Tamaño de puertos M5x0.8 G1/8" G1/4" G3/8"   

 

Dimensiones generales de SDA Ø16: 

 

 

Hoja de dimensiones: 
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NEUMATICA - CILINDROS 

 SDA 
 

 

 

Dimensiones generales de SDA Ø20 – Ø100: 

 

 

Hoja de dimensiones: 
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NEUMATICA - CILINDROS 

 SDA 
 

 

 

Tipo de rosca de SDA para opción de "Rosca Macho": 
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NEUMATICA - CILINDROS 

 SDA 

ACCESORIOS MAL: EMPAQUES 
 

 

 

 
 

Código Material 
Temperatura de 

operación 

SDA-ø-R1 NBR hasta 80 °C 

SDA-ø-R2 Viton hasta 160 °C 

 
Ø = diámetro interior del cilindro 

 

ACCESORIOS MAL: SENSORES 
 

 
Sensor magnético 

 

 
 

 

Código Descripción 

XC-11R Sensor tipo Reed (2 hilos) 

XC-11N Sensor tipo NPN (3 hilos) 

XC-11P Sensor tipo PNP (3 hilos) 

 
Ø = diámetro interior del cilindro 
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NEUMATICA - CILINDROS 

 SDA 
 

Especificación: 
TIPO XC-11R XC-11N XC-11P 

    

Método de conexión 2 cables 3 cables 

Lógica de conmutación 
SPST Normalmente 

Abierto 
Salida de estado sólido, Normalmente abierto 

Tipo de sensor Reed switch NPN Input PNP Output 

Voltaje de operación 5 – 240V DC/AC 5 – 30V DC 

Corriente máx. de conmutación 100 mA máx. 200 mA máx. 

Potencia 10W máx. 6W máx. 

Consumo de corriente Ninguno 0.01 mA max.  

Indicador LED rojo LED rojo Led verde 

Frecuencia de intercambio 200 Hz 1000 Hz 

Shock 30 G 50 G 

Vibración  9 G 

Enclosure classification  IEC 529 IP67(NEMA 6)  

Circuito de protección Ninguno Con protección 

Cable 
Φ4.0,2C PVC color gris 
PVC resistente al aceite 

Φ4.0,2C PVC color negro 
PVC resistente al aceite 

    

Dimensiones generales: 

 

 


