
Modelo 3F210-08 4F210-08 4F210-08L 4F210-08LG

Tipo de memoria Monoestable Biestable

Configuración
Tres vías, dos 

posiciones (3/2)
Cinco vías, dos posiciones (5/2)

Característica especial Sin enclavamiento
Con 

enclavamiento
Con enclavamiento y 

guarda

Sección de área 
efectiva

− 25 𝑚𝑚2(𝐶𝑣 = 1.4)

Puertos de presión G1/4"

Puertos de desfogue G1/4"

Medio de trabajo Aire filtrado por elemento de 40 µ       

Accionamiento Por esfuerzo mecánico, al presionar el pedal

Presión de trabajo 21-125 PSI (0.15-0.9 Mpa) (1.5-9.0 Bar)

Temperatura de 
operación

5-60 °C

Lubricación Recomendada con aceite ISO VG32
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Válvulas neumáticas
Válvulas de accionamiento por pedal. Serie 4F200 (Tamaño 200 de G1/4")

3F210-08

4F210-08

3F: Tres vías, dos
posiciones

4F: Cinco vías, dos 
posiciones

Serie 
200

08: Puertos 
de G1/4”

(Vacío):  Sin enclavamiento.

L: Con enclavamiento. *Opción válida 
sólo para modelo 4F210.

LG: Con enclavamiento y guarda de 
protección. *Opción válida sólo para 
modelo 4F210.

Código para ordenar

4F210-08L

4F210-08LG

Un medio 
de acción

4F 2 10 - 08



Válvulas neumáticas-mecánicas
Válvulas de pedal serie 4F200 (Tamaño 200 de G1/4")

Dimensiones generales

3F210-08



Dimensiones generales

Válvulas neumáticas-mecánicas
Válvulas de pedal serie 4F200 (Tamaño 200 de G1/4")


