
Modelo PIR2000-02 PIR2010-02 PIR2020-02
Fluido de operación Aire

Tamaño de puerto G1/4”
Consumo de aire Máximo 3.1 L/min

Rangos de ajuste de 
presión

0.005 – 0.2 MPa 0.05 – 0.4 MPa 0.01 – 0.8 MPa

Mínima presión Ajuste de presión +0.05

Presión máxima 145 PSI (1 Mpa) (10 Bar)

Unidades de medición 
en manómetro

MPa

Sensibilidad Dentro de 0.2% en el lapso completo

Repetitividad Dentro de ± 0.5% en el lapso completo

Temperatura de 
operación

-5 a +60 °C (con no congelamiento)

Puerto para
manómetro

G1/8”

1

Tratamiento de aire
Regulador de presión de precisión en G1/4”

PIR2000-02

PIR2010-02

PIR2020-02

*Incluye bracket de 

fijación y 

manómetro
Dimensiones generales

Dimensiones en milímetros ( mm )

Modelo
Tamaño de 

puerto
A B C D E F G H I J K L M N O P

PIR2000-02

G1/4" 50 123 50 18 71 63 60 30 50 2 G1/8 36 5.5 Ø9.5 G1/8 Ø12.5PIR2010-02

PIR2020-02


