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Válvulas Neumáticas
Accionamiento por pilotaje neumático externo

Válvulas pilotadas en tamaños en G1/8” en 

5/2 vías.

𝐶𝑣 = 0.67

Clic para ficha técnica

𝐶𝑣 = 0.67 − 0.89

Clic para ficha técnica

𝐶𝑣 = 1 − 1.68

Clic para ficha técnica

𝐶𝑣 = 1.68 − 2.79

Clic para ficha técnica

Válvulas pilotadas en tamaños en G1/4” en 

3/2, 5/2 & 5/3 vías.

Válvulas pilotadas en tamaños en G3/8” en 

3/2, 5/2 & 5/3 vías.

Válvulas pilotadas en tamaños en G1/2” en 

5/2 vías.

Manifolds para 
electroválvulas 4A 

Clic para ficha técnica

http://nelco.com.mx/wp-content/uploads/2016/10/NELCO_4A100.pdf
http://nelco.com.mx/wp-content/uploads/2016/10/NELCO_4A100.pdf
http://nelco.com.mx/wp-content/uploads/2016/10/NELCO_4A200.pdf
http://nelco.com.mx/wp-content/uploads/2016/10/NELCO_4A200.pdf
http://nelco.com.mx/wp-content/uploads/2016/10/NELCO_4A300.pdf
http://nelco.com.mx/wp-content/uploads/2016/10/NELCO_4A300.pdf
http://nelco.com.mx/wp-content/uploads/2016/10/NELCO_4A400.pdf
http://nelco.com.mx/wp-content/uploads/2016/10/NELCO_4A400.pdf
http://nelco.com.mx/wp-content/uploads/2016/10/NELCO_MANIFOLD_NEUMATICA.pdf
http://nelco.com.mx/wp-content/uploads/2016/10/NELCO_MANIFOLD_NEUMATICA.pdf

