
Material envolvente 

Con Indicador Sin Indicador

Rasante No-Rasante

Dimensiones (unid: mm)

Diámetro

Imagen

CD SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO 

2.0mm 6.0mm

M12

Latón niquelado 

M12

Latón niquelado 

M12

Latón niquelado 

2.0mm 4.0mm 4.0mm 8.0mm 2.0mm 6.0mm2.0mm 4.0mm

1

Material envolvente 

Alcance de Sensado  (Sn/mm)

<10mA

<15%(Sr)

PBT

<10ms

10 %(Sr)
- 25 C

    

/+70 C

/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m 
  

/
   
EFT>1KV 

     

Si

Número de diagrama ver página 11.

200mA
<0.01mA
<1.5V

<1.0%(Sr)

220mA

I1202PO-A1W2
I1202PC-A1W2
I1202POC-A1W2

3
4

Aprox.68 g

10-30VDC /  10-60VDC 

2KHZ

0.1ms/0.1ms

1KHZ
0.2ms/0.2ms

1KHZ 500HZ
0.3ms/0.3ms

2KHZ 1KHZ
0.2ms/0.2ms

<15%(Sr)

PBT

<10ms

<10 %(Sr)
- 25 C

    

/+70

              

SI

<1.0%(Sr)

220mA

I1204PO-A2W2
I1204PC-A2W2

I1204NOC-A2W2
I1204POC-A2W2

3

4

<15%(Sr)

<10ms

<10%(Sr)
--25 C

    

/+70 C

          

SI

<1.0%(Sr)

220mA

I1202NOC-A1M12
I1202POC-A1M12 5

6 I1204NOC-A1M12

I1204POC-A1M12

Frecuencia de Sensado

Corriente de Fuga

Corriente sin Carga

Caída de tensión

Tiempo de Respuesta

Voltaje de Operación

Temperatura de Funcionamiento

Tiempo de Rearme

Compatibilidad Electro Magnética 

Protección Corto Circuito

Punto de Disparo Sobrecarga

Variación de Temperatura 

Histéresis 

Grado de Protección
Precisión de Repetición

CD 4 hilos 10-30V NPN (N.O. + N.C.)

CD 3 hilos 10-30V PNP N.C.
CD 3 hilos 10-30V PNP N.O.
CD 3 hilos 10-30V NPN N.C.

CD 4 hilos 10-30V PNP (N.O. + N.C.)

CD 2 hilos 10-60V N.O.
CD 2 hilos 10-60V N.C.

CD 3 hilos 10-30V NPN N.O.

Max. Corriente de Carga 

Material Cara Activa

Notas 

Cable 2M (PVC)

Peso

<10mA
200mA

<0.01mA
<1.5V

<10mA
200mA

<0.01mA
<1.5V

0.2ms/0.2ms

5

6

4 4 3x0.15   Ó 4      4X0.15Φ

AC/DC 2 hilos 20-250V N.O.

AC/DC 2 hilos 20-250V N.C.

AC/DC 2 hilos 20-250V  (N.O ó N.C.)

0.1ms/0.1ms

I  67P I  67P I  67P

/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m / EFT>1KV /   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m / EFT>1KV 

I1202NOC-A1W2

10-30VDC /  10-60VDC 10-30VDC /  10-60VDC 

PBT

M12x1

50

5
6

I1202PO-A1W2

I1202POC-A1W2

3
4

I1202NOC-A1W2
5
6

I1204PO-A1W2
I1204PC-A1W2
I1204POC-A1W2

3
4

I1204NOC-A1W2
5
6

Φ

8

50

M12x1

Número de diagrama ver página 11

Aprox.66 g

4 4 3x0.15   Ó 4      4X0.15Φ Φ

5
6

I1208PO-A2W2
I1208PC-A2W2

I1208NOC-A2W2
I1208POC-A2W2

3

4

5

6

68

46

M12x1

4LED

M12x1

Número de diagrama ver página 1

Aprox.32 g

4 Pin Estilo Europeo

Material en Stock.

I1202PO-A1M12 3 I1204PO-A1M12 3

Estandar Aumentado Estandar Aumentado Estandar Aumentado



Material envolvente 

Con Indicador Sin Indicador

Dimensiones (unid: mm)

Diámetro

Imagen

CD SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO 

2.0mm 6.0mm

M12

Latón niquelado 

M18

Latón niquelado 

M18

Latón niquelado

4.0mm 8.0mm 5.0mm 8.0mm 2.0mm 6.0mm8.0mm 16.0mm

2 Material en Stock.

Material envolvente 

Alcance de Sensado  (Sn/mm)

<10mA

<15%(Sr)

PBT

<10ms

10 %(Sr)
- 25 C

    

/+70 C

/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m 
  

/
   
EFT>1KV 

     

Si

Número de diagrama ver página 11

200mA
<0.01mA
<1.5V

<1.0%(Sr)

220mA

I1204POC-A2M12

Aprox.30 g

10-30VDC /  10-60VDC 

1KHZ

0.2ms/0.2ms

500HZ
0.3ms/0.3ms

2KHZ 1KHZ
0.2ms/0.2ms

1KHZ 500HZ
0.3ms/0.3ms

<15%(Sr)

PBT

<10ms

<10 %(Sr)
- 25 C

    

/+70

              

SI

<1.0%(Sr)

220mA

I1805NOC-A1W2
I1805POC-A1W2

<15%(Sr)

<10ms

<10%(Sr)
--25 C

    

/+70 C

          

SI

<1.0%(Sr)

220mA

I1808NOC-A2W2
I1808POC-A2W2 5

6 I1816NOC-A2W2
I1816POC-A2W2

Frecuencia de Sensado

Corriente de Fuga

Corriente sin Carga

Caída de tensión

Tiempo de Respuesta

Voltaje de Operación

Temperatura de Funcionamiento

Tiempo de Rearme

Compatibilidad Electro Magnética 

Protección Corto Circuito

Punto de Disparo Sobrecarga

Variación de Temperatura 

Histéresis 

Grado de Protección
Precisión de Repetición

CD 4 hilos 10-30V NPN (N.O. + N.C.)

CD 3 hilos 10-30V PNP N.C.
CD 3 hilos 10-30V PNP N.O.
CD 3 hilos 10-30V NPN N.C.

CD 4 hilos 10-30V PNP (N.O. + N.C.)

CD 2 hilos 10-60V N.O.
CD 2 hilos 10-60V N.C.

CD 3 hilos 10-30V NPN N.O.

Max. Corriente de Carga 

Material Cara Activa

Notas 

Cable 2M (PVC)

Peso

<10mA
200mA

<0.01mA
<1.5V

<10mA
200mA

<0.01mA
<1.5V

0.1ms/0.1ms

5

6

AC/DC 2 hilos 20-250V N.O.

AC/DC 2 hilos 20-250V N.C.

AC/DC 2 hilos 20-250V  (N.O ó N.C.)

0.2ms/0.2ms

I  67P I  67P I  67P

/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m / EFT>1KV /   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m / EFT>1KV 

I1204NOC-A2M12

10-30VDC /  10-60VDC 10-30VDC /  10-60VDC 

PBT

5
6

I1208POC-A2M12

I1208NOC-A2M12
5
6

Número de diagrama ver página 11

Aprox.155 g

5.8 3x0.5 ó 5.8     4X0.5Φ Φ

5

6 I1808NOC-A1W2
I1808POC-A1W2 5

6

Número de diagrama ver página 11

68

8

46

8.5

M12x1

4LED

M12x1

38

4 Pin Estilo Europeo

M18x1

55

12

M18x1

55

Aprox.145 g

5.8 3x0.5 ó 5.8     4X0.5Φ Φ

I1204PO-A2M12 I1208PO-A2M123 3

263.738 mm

Rasante No-Rasante

Estandar Aumentado Estandar Aumentado Estandar Aumentado



M30

10.0mm 16.0mm

1KHZ 500HZ
0.5ms/0.5ms

<15%(Sr)

PBT

<10ms

<10 %(Sr)
- 25 C

    

/+70

              

SI

<1.0%(Sr)

220mA

I3010NOC-A1M12
I3010POC-A1M12

<10mA
200mA

<0.01mA
<1.5V

0.2ms/0.2ms

I  67P

/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m / EFT>1KV 

10-30VDC /  10-60VDC 

Número de diagrama ver página 11

5
6 I3016NOC-A1M12

I3016POC-A1M12 5
6

Aprox.188 g

4 Pin Estilo Europeo

15

78

M12x1

M30

4LED

Latón niquelado Material envolvente 

Con Indicador Sin Indicador

Dimensiones (unid: mm)

Diámetro

Imagen

CD SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO 

2.0mm 6.0mm

M18 M18

5.0mm 8.0mm 8.0mm 16.0mm

3
Material en Stock.

Material envolvente 

Alcance de Sensado  (Sn/mm)

<10mA

<15%(Sr)

PBT

<10ms

10 %(Sr)
- 25 C

    

/+70 C

/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m 
  

/
   
EFT>1KV 

     

Si

Número de diagrama ver página 11

200mA
<0.01mA
<1.5V

<1.0%(Sr)

220mA

I1805POC-A1M12

Aprox.95 g

10-30VDC /  10-60VDC 

1KHZ

0.2ms/0.2ms

500HZ
0.5ms/0.5ms

500HZ 150HZ
1ms/1ms

<15%(Sr)

PBT

<10ms

<10 %(Sr)
- 25 C

    

/+70

              

SI

<1.0%(Sr)

220mA

I1808NOC-A2M12
I1808POC-A2M12

Frecuencia de Sensado

Corriente de Fuga

Corriente sin Carga

Caída de tensión

Tiempo de Respuesta

Voltaje de Operación

Temperatura de Funcionamiento

Tiempo de Rearme

Compatibilidad Electro Magnética 

Protección Corto Circuito

Punto de Disparo Sobrecarga

Variación de Temperatura 

Histéresis 

Grado de Protección
Precisión de Repetición

CD 4 hilos 10-30V NPN (N.O. + N.C.)

CD 3 hilos 10-30V PNP N.C.
CD 3 hilos 10-30V PNP N.O.
CD 3 hilos 10-30V NPN N.C.

CD 4 hilos 10-30V PNP (N.O. + N.C.)

CD 2 hilos 10-60V N.O.
CD 2 hilos 10-60V N.C.

CD 3 hilos 10-30V NPN N.O.

Max. Corriente de Carga 

Material Cara Activa

Notas 

Cable 2M (PVC)

Peso

<10mA
200mA

<0.01mA
<1.5V

0.2ms/0.2ms

AC/DC 2 hilos 20-250V N.O.

AC/DC 2 hilos 20-250V N.C.

AC/DC 2 hilos 20-250V  (N.O ó N.C.)

I  67P I  67P

/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m / EFT>1KV 

I1805NOC-A1M12

10-30VDC /  10-60VDC 

5
6

I1808POC-A1M12

I1808NOC-A1M12
5
6

Número de diagrama ver página 11

5
6 I1816NOC-A2M12

I1816POC-A2M12 5
6

4 Pin Estilo Europeo

65

79

M12X1

4LED15

M18x1

65
79

M12X1

4LED15

M18x1

12

Aprox.92 g

4 Pin Estilo Europeo

Latón niquelado Latón niquelado 

I1805PO-A1M12 3 I1816PO-A2M12 3

Rasante No-Rasante

Estandar Aumentado Estandar Aumentado Estandar Aumentado



Material envolvente 

Con Indicador Sin Indicador

Dimensiones (unid: mm)

Diámetro

Imagen

CD SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO 

M30

2.0mm 6.0mm25.0mm 40.0mm

4 Material en Stock.

Material envolvente 

Alcance de Sensado  (Sn/mm)

500HZ 150HZ
0.1ms/0.1ms

<15%(Sr)

<10ms

<10%(Sr)
--25 C

  

/

  

+70 C

          

SI

<1.0%(Sr)

220mA

I3025NOC-A2M12
I3025POC-A2M12 5

6

Frecuencia de Sensado

Corriente de Fuga

Corriente sin Carga

Caída de tensión

Tiempo de Respuesta

Voltaje de Operación

Temperatura de Funcionamiento

Tiempo de Rearme

Compatibilidad Electro Magnética 

Protección Corto Circuito

Punto de Disparo Sobrecarga

Variación de Temperatura 

Histéresis 

Grado de Protección
Precisión de Repetición

CD 4 hilos 10-30V NPN (N.O. + N.C.)

CD 3 hilos 10-30V PNP N.C.
CD 3 hilos 10-30V PNP N.O.
CD 3 hilos 10-30V NPN N.C.

CD 4 hilos 10-30V PNP (N.O. + N.C.)

CD 2 hilos 10-60V N.O.
CD 2 hilos 10-60V N.C.

CD 3 hilos 10-30V NPN N.O.

Max. Corriente de Carga 

Material Cara Activa

Notas 

Cable 2M (PVC)

Peso

<10mA
200mA

<0.01mA
<1.5V

AC/DC 2 hilos 20-250V N.O.

AC/DC 2 hilos 20-250V N.C.

AC/DC 2 hilos 20-250V  (N.O ó N.C.)

0.2ms/0.2ms

I  67P

/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m / EFT>1KV 

10-30VDC /  10-60VDC 

PBT

Número de diagrama ver página 11

Aprox.180 g

15

15

78

M30

4LED

M12x1

4 Pin Estilo Europeo

I3040NOC-A2M12
I3040POC-A2M12 5

6

Latón niquelado 

2.0mm 6.0mm

Q16x28x10

PBT Resina

Q16x28x10

PBT Resina

1.0mm 3.0mm   6.0mm

<10mA

<15%(Sr)

PBT

<10ms

10 %(Sr)
- 25 C

    

+70 C

/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m 
  

/
   
EFT>1KV 

     

Si

Número de diagrama ver página 11

200mA
<0.01mA
<1.5V

<1.0%(Sr)

220mA

Aprox.208 g

10-30VDC /  10-60VDC 

2KHZ

0.1ms/0.1ms

1KHZ
0.2ms/0.2ms

500HZ
0.5ms/0.5ms
<15%(Sr)

PBT

<10ms

<10 %(Sr)
- 25 C

    

+70

              

SI

<1.0%(Sr)

220mA

IQ106NO-A2PW2

<10mA
200mA

<0.01mA
<1.5V

I  67P I  67P

/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m / EFT>1KV 

10-30VDC /  10-60VDC 

Número de diagrama ver página 11

Aprox.55 g
5.8 3x0.5 ó 5.8     4X0.5Φ Φ

IQ103NC-A1PW2

IQ103NO-A1PW2 1

2

IQ103PC-A1PW2

IQ103PO-A1PW2 3

4

��

2

2327
.8

6.5

10
.3

2.75 2.
8

22
.2

2.
8 10.32.75

15.8

3.
4

���� 3

7

3

IQ101NC-A1PW2

IQ101NO-A1PW2 1

2

IQ101PC-A1PW2

IQ101PO-A1PW2 3

4

��

2

2327
.8

6.5

10
.3

2.75 2.
8

22
.2

2.
8 10.32.75

15.8

3.
4

���� 3

7

3

3 3x0.15 Φ

1

2
3

4

IQ106NC-A2PW2
IQ106PO-A2PW2
IQ106PC-A2PW2

Rasante No-Rasante

/ /

Estandar Aumentado Estandar Aumentado



Material envolvente 

Con Indicador Sin Indicador

Dimensiones (unid: mm)

Diámetro

Imagen

CD SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO 

Q18x18x35

ABS Resina

2.0mm 6.0mm4.0mm

5
Material en Stock.

Material envolvente 

Alcance de Sensado  (Sn/mm)

500HZ

<15%(Sr)

<10ms

<10%(Sr)
--25 C

    

+70 C

          

SI

<1.0%(Sr)

220mA

IQ204NO-A1PW2

Frecuencia de Sensado

Corriente de Fuga

Corriente sin Carga

Caída de tensión

Tiempo de Respuesta

Voltaje de Operación

Temperatura de Funcionamiento

Tiempo de Rearme

Compatibilidad Electro Magnética 

Protección Corto Circuito

Punto de Disparo Sobrecarga

Variación de Temperatura 

Histéresis 

Grado de Protección
Precisión de Repetición

CD 4 hilos 10-30V NPN (N.O. + N.C.)

CD 3 hilos 10-30V PNP N.C.
CD 3 hilos 10-30V PNP N.O.
CD 3 hilos 10-30V NPN N.C.

CD 4 hilos 10-30V PNP (N.O. + N.C.)

CD 2 hilos 10-60V N.O.
CD 2 hilos 10-60V N.C.

CD 3 hilos 10-30V NPN N.O.

Max. Corriente de Carga 

Material Cara Activa

Notas 

Cable 2M (PVC)

Peso

<10mA
200mA

<0.01mA
<1.5V

AC/DC 2 hilos 20-250V N.O.

AC/DC 2 hilos 20-250V N.C.

AC/DC 2 hilos 20-250V  (N.O ó N.C.)

0.5ms/0.5ms

I  67P

/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m / EFT>1KV 

10-30VDC /  10-60VDC 

PBT

Número de diagrama ver página 11

31
35.5

18 11

18

18

3.2�2x

Aprox.58 g
4 3x0.15;  2x0.15Φ

1

2
3

4

IQ204NC-A1PW2
IQ204PO-A1PW2
IQ204PC-A1PW2

2.0mm 6.0mm

Q18x10x30

POM Resina

Q40x40x65

PBT Resina

4.0mm   15.0mm

<10mA

<15%(Sr)

PBT

<10ms

10 %(Sr)
- 25 C

    

+70 C

/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m / EFT>1KV 

Si

Número de diagrama ver página 11

200mA
<0.01mA
<1.5V

<1.0%(Sr)

220mA

Aprox.46 g

10-30VDC /  10-60VDC 

2KHZ
0.5ms/0.5ms

100HZ
0.1ms/0.1ms
<15%(Sr)

PBT

<10ms

<10 %(Sr)
- 25 C

    

+70

              

SI

<1.0%(Sr)

220mA

IQ415POC-A1PM12

<10mA
200mA

<0.01mA
<1.5V

I  67P I  67P

/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m / EFT>1KV 

10-30VDC /  10-60VDC 

Número de diagrama ver página 11

Aprox.170 g
4 3x0.15  Φ 4 Pin Estilo Europeo

5

6
7

8

IQ304NO-A1PW2 1

2
3

4

IQ304NC-A1PW2
IQ304PO-A1PW2

IQ304PC-A1PW2

30.5

18

22
LED

10

2x3.4x4.8

7.1

12.2

40
10

10
30

22.4

15 6 5

26
5.5

34

20
30

32 .1

LED
65

40

M12x1

��

40

IQ415NOC-A1PM12

IQ415DO-A1PM12

IQ415DC-A1PM12

��

Rasante No-Rasante

/ //



Material envolvente 

Con Indicador Sin Indicador

Dimensiones (unid: mm)

Diámetro

Imagen

CD SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO 

Q40x40x65

PBT Resina

2.0mm 6.0mm30.0mm

6 Material en Stock.

Material envolvente 

Alcance de Sensado  (Sn/mm)

100HZ

<15%(Sr)

<10ms

<10%(Sr)
--25 C

    

+70 C

          

SI

<1.0%(Sr)

220mA

Frecuencia de Sensado

Corriente de Fuga

Corriente sin Carga

Caída de tensión

Tiempo de Respuesta

Voltaje de Operación

Temperatura de Funcionamiento

Tiempo de Rearme

Compatibilidad Electro Magnética 

Protección Corto Circuito

Punto de Disparo Sobrecarga

Variación de Temperatura 

Histéresis 

Grado de Protección
Precisión de Repetición

CD 4 hilos 10-30V NPN (N.O. + N.C.)

CD 3 hilos 10-30V PNP N.C.
CD 3 hilos 10-30V PNP N.O.
CD 3 hilos 10-30V NPN N.C.

CD 4 hilos 10-30V PNP (N.O. + N.C.)

CD 2 hilos 10-60V N.O.
CD 2 hilos 10-60V N.C.

CD 3 hilos 10-30V NPN N.O.

Max. Corriente de Carga 

Material Cara Activa

Notas 

Cable 2M (PVC)

Peso

<10mA
200mA

<0.01mA
<1.5V

AC/DC 2 hilos 20-250V N.O.

AC/DC 2 hilos 20-250V N.C.

AC/DC 2 hilos 20-250V  (N.O ó N.C.)

 1ms / 1ms

I  67P

/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m / EFT>1KV 

10-30VDC /  10-60VDC 

PBT

Número de diagrama ver página 11

IQ430POC-A2PM12 5

6
7

8

IQ430NOC-A2PM12

IQ430DO-A2PM12

IQ430DC-A2PM12

40
10

10
30

22.4

15 6 5

26
5.5

34

20
30

32 .1

LED
65

40

M12x1

40

Aprox.170 g

4 Pin Estilo Europeo

2.0mm 6.0mm

Q40x40x118

PBT Resina

Q40x40x118

PBT Resina

15.0mm   30.0mm

<10mA

<15%(Sr)

PBT

    

/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m / EFT>1KV 

Si

Número de diagrama ver página 11

200mA
<0.01mA
<1.5V

<1.0%(Sr)

220mA

Aprox.170 g

10-30VDC /  10-60VDC 

100HZ
1ms / 1ms

100HZ
 1ms / 1ms
<15%(Sr)

PBT

<10ms

<10 %(Sr)
- 25 C

    

+70

              

SI

<1.0%(Sr)

220mA

IQ530POC-A2P

<10mA
200mA

<0.01mA
<1.5V

I  67P

/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m / EFT>1KV 

10-30VDC /  10-60VDC 

Número de diagrama ver página 11

Aprox.170 g
-  .

5

6
7

8

IQ530NOC-A2P

IQ530DO-A2P

IQ530DC-A2P

60

118

46

40

40

40

11

LED
30

IQ515POC-A1P 5

6
7

8

IQ515NOC-A1P

IQ515DO-A1P

IQ515DC-A1P

60

118

46

40

40

40

11

LED
30

<10ms

10 %(Sr)
- 25 C +70 C

I  67P

Rasante No-Rasante

/ //



Material envolvente 

Con Indicador Sin Indicador

Dimensiones (unid: mm)

Diámetro

Imagen

CA/DC SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO

M12

Latón niquelado 

2.0mm 6.0mm2.0mm

7
Material en Stock.

Material envolvente 

Alcance de Sensado  (Sn/mm)

25HZ / AC, 40HZ / DC

<15%(Sr)

<10ms

<10%(Sr)
--25 C

    

+70 C

          

 -

<1.0%(Sr)

     -

Frecuencia de Sensado

Corriente de Fuga

Corriente sin Carga

Caída de tensión

Tiempo de Respuesta

Voltaje de Operación

Temperatura de Funcionamiento

Tiempo de Rearme

Compatibilidad Electro Magnética 

Protección Corto Circuito

Punto de Disparo Sobrecarga

Variación de Temperatura 

Histéresis 

Grado de Protección
Precisión de Repetición

CD 4 hilos 10-30V NPN (N.O. + N.C.)

CD 3 hilos 10-30V PNP N.C.
CD 3 hilos 10-30V PNP N.O.
CD 3 hilos 10-30V NPN N.C.

CD 4 hilos 10-30V PNP (N.O. + N.C.)

CD 2 hilos 10-60V N.O.
CD 2 hilos 10-60V N.C.

CD 3 hilos 10-30V NPN N.O.

Max. Corriente de Carga 

Material Cara Activa

Notas 

Cable 2M (PVC)

Peso

<2.5mA
100mA

<2.5mA
<10 VAV; 8VCD

AC/DC 2 hilos 20-250V N.O.

AC/DC 2 hilos 20-250V N.C.

AC/DC 2 hilos 20-250V  (N.O ó N.C.)

 10ms / 10ms

I  67P

/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m / EFT>1KV 

20-250VAC /  20-250VDC 

PBT

Número de diagrama ver página 11

9
10

I1202BO-A1W2
I1202BC-A1W2

Aprox.77 g

4  3X0.34Φ

60

M12x1

15

2.0mm 6.0mm

M12

Latón niquelado 

M18

Latón niquelado 

4.0mm   5.0mm

PBT

<10ms

/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m / EFT>1KV 

Número de diagrama ver página 11

-

Aprox.76 g

PBT

<10ms

              
/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m / EFT>1KV 

Número de diagrama ver página 11

Aprox.162 g

15

8

60

25HZ / AC, 40HZ / DC

<15%(Sr)

<10%(Sr)
--25 C +70 C

<1.0%(Sr)

<2.5mA
100mA

<2.5mA
<10 VAV; 8VCD

 10ms / 10ms

I  67P

20-250VAC /  20-250VDC 

-

4  3X0.34Φ

9
10

I1204BO-A2W2
I1204BC-A2W2

9
10

I1805BO-A1W2
I1805BC-A1W2

20

M18x1

55

-

25HZ / AC, 40HZ / DC

<15%(Sr)

<10%(Sr)
--25 C +70 C

<1.0%(Sr)

<2.5mA
200mA

<2.5mA
<10 VAV; 8VCD

 10ms / 10ms

I  67P

20-250VAC /  20-250VDC 

-

5.8   3X0.5Φ

Rasante No-Rasante

/ //



Material envolvente 

Con Indicador Sin Indicador

Dimensiones (unid: mm)

Diámetro

Imagen

CA/CD SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO 

M18

Latón niquelado 

2.0mm 6.0mm8.0mm

8 Material en Stock.

Material envolvente 

Alcance de Sensado  (Sn/mm)

25HZ / AC, 40HZ / DC

<15%(Sr)

<10ms

<10%(Sr)
--25 C

    

+70 C

          

 -

<1.0%(Sr)

     -

Frecuencia de Sensado

Corriente de Fuga

Corriente sin Carga

Caída de tensión

Tiempo de Respuesta

Voltaje de Operación

Temperatura de Funcionamiento

Tiempo de Rearme

Compatibilidad Electro Magnética 

Protección Corto Circuito

Punto de Disparo Sobrecarga

Variación de Temperatura 

Histéresis 

Grado de Protección
Precisión de Repetición

CD 4 hilos 10-30V NPN (N.O. + N.C.)

CD 3 hilos 10-30V PNP N.C.
CD 3 hilos 10-30V PNP N.O.
CD 3 hilos 10-30V NPN N.C.

CD 4 hilos 10-30V PNP (N.O. + N.C.)

CD 2 hilos 10-60V N.O.
CD 2 hilos 10-60V N.C.

CD 3 hilos 10-30V NPN N.O.

Max. Corriente de Carga 

Material Cara Activa

Notas 

Cable 2M (PVC)

Peso

<2.5mA
200mA

<2.5mA
<10 VAV; 8VCD

AC/DC 2 hilos 20-250V N.O.

AC/DC 2 hilos 20-250V N.C.

AC/DC 2 hilos 20-250V  (N.O ó N.C.)

 10ms / 10ms

I  67P

/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m / EFT>1KV 

20-250VAC /  20-250VDC 

PBT

Número de diagrama ver página 11

9
10

I1808BO-A2W2
I1808BC-A2W2

Aprox.160 g

5.8   3X0.5Φ

20

M18x1

55

12

2.0mm 6.0mm

Q40x40x118

PBT Resina

Q40x40x118

RBT Resina

15.0mm   30.0mm

PBT

<10ms

/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m / EFT>1KV 

Número de diagrama ver página 11

Aprox.262 g

PBT

<10ms

              
/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m / EFT>1KV 

Número de diagrama ver página 11

Aprox.262 g

25HZ / AC, 40HZ / DC

<15%(Sr)

<10%(Sr)
--25 C +70 C

<1.0%(Sr)

<2.5mA
200mA

<2.5mA
<10 VAV; 8VCD

 10ms / 10ms

I  67P

20-250VAC /  50 - 60 HZ, 20-250VDC 

-

9

11

IQ515BO-A1P

IQ515BO/C-A1P

9

11

IQ530BO-A2P

IQ530BO/C-A2P

25HZ / AC, 40HZ / DC

<15%(Sr)

<10%(Sr)
--25 C +70 C

<1.0%(Sr)

<2.5mA
200mA

<2.5mA
<10 VAV; 8VCD

 10ms / 10ms

I  67P

20-250VAC /  50 - 60 HZ, 20-250VDC 

Si

-

60

118

46

40

40

40

11

LED
30

60

118

46

40

40

40

11

LED
30

200mA
Si

200mA

Rasante No-Rasante

/ //



Material envolvente 

Con Indicador Sin Indicador

Dimensiones (unid: mm)

Diámetro

Imagen

CD SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO CON CARA DE ACERO 

M12

Acero inoxidable

2.0mm 2.0mm

9
Material en Stock.

Material envolvente 

Alcance de Sensado  (Sn/mm)

<15%(Sr)

<10ms

<10%(Sr)
--25 C

    

+70 C

          

<1.0%(Sr)

Frecuencia de Sensado

Corriente de Fuga

Corriente sin Carga

Caída de tensión

Tiempo de Respuesta

Voltaje de Operación

Temperatura de Funcionamiento

Tiempo de Rearme

Compatibilidad Electro Magnética 

Protección Corto Circuito

Punto de Disparo Sobrecarga

Variación de Temperatura 

Histéresis 

Grado de Protección
Precisión de Repetición

CD 4 hilos 10-30V NPN (N.O. + N.C.)

CD 3 hilos 10-30V PNP N.C.
CD 3 hilos 10-30V PNP N.O.
CD 3 hilos 10-30V NPN N.C.

CD 4 hilos 10-30V PNP (N.O. + N.C.)

CD 2 hilos 10-60V N.O.
CD 2 hilos 10-60V N.C.

CD 3 hilos 10-30V NPN N.O.

Max. Corriente de Carga 

Material Cara Activa

Notas 

Cable 2M (PVC)

Peso

<10mA
200mA

<0.01mA
<1.5 V

AC/DC 2 hilos 20-250V N.O.

AC/DC 2 hilos 20-250V N.C.

AC/DC 2 hilos 20-250V  (N.O ó N.C.)

 0.1ms / 0.1ms

I  67P

/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m / EFT>1KV 

10-30VDC /  10-60VDC

Número de diagrama ver página 11

1

3

I1202NO-A1CM12

I1202PO-A1CM12

Aprox.24 g

4 Pin Estilo Europeo

50

M12x1

4LED

28

50

M12x1

1KHZ 

2.0mm 6.0mm

M 12

Acero Inoxidable

M18

Acero Inoxidable

4.0mm   5.0mm

Acero Inoxidable

<10ms

/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m / EFT>1KV 

Número de diagrama ver página 11

220mA

Aprox.20 g

<10ms

              
/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m / EFT>1KV 

Número de diagrama ver página 11

4 Pin Estilo Europeo

1

3

I1204NO-A2CM12

I1204PO-A2CM12

M12x1

4LED

20

8.5

50

8

<15%(Sr)

<10%(Sr)
--25 C

    

+70 C

SI

<1.0%(Sr)

<10mA
200mA

<0.01mA
<1.5 V

 0.2ms / 0.2ms

I  67P

10-30VDC /  10-60VDC

1KHZ 

Aprox.50 g

4 Pin Estilo Europeo

1

2

I1805NO-A1CM12

I1805PO-A1CM12

220mA

<15%(Sr)

<10%(Sr)
--25 C

    

+70 C

SI

<1.0%(Sr)

<10mA
200mA

<0.01mA
<1.5 V

 0.2ms / 0.2ms

I  67P

10-30VDC /  10-60VDC

1KHZ 

M12x1

4LED

48

M18x1

Acero Inoxidable

220mA

SI

Acero Inoxidable

Rasante No-Rasante

/ //



Material envolvente 

Con Indicador Sin Indicador

Dimensiones (unid: mm)

Diámetro

Imagen

CD SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO CON CARA DE ACERO

M18

Acero inoxidable

2.0mm 8.0mm

10 Material en Stock.

Material envolvente 

Alcance de Sensado  (Sn/mm)

<10ms

          

Frecuencia de Sensado

Corriente de Fuga

Corriente sin Carga

Caída de tensión

Tiempo de Respuesta

Voltaje de Operación

Temperatura de Funcionamiento

Tiempo de Rearme

Compatibilidad Electro Magnética 

Protección Corto Circuito

Punto de Disparo Sobrecarga

Variación de Temperatura 

Histéresis 

Grado de Protección
Precisión de Repetición

CD 4 hilos 10-30V NPN (N.O. + N.C.)

CD 3 hilos 10-30V PNP N.C.
CD 3 hilos 10-30V PNP N.O.
CD 3 hilos 10-30V NPN N.C.

CD 4 hilos 10-30V PNP (N.O. + N.C.)

CD 2 hilos 10-60V N.O.
CD 2 hilos 10-60V N.C.

CD 3 hilos 10-30V NPN N.O.

Max. Corriente de Carga 

Material Cara Activa

Notas 

Cable 2M (PVC)

Peso

AC/DC 2 hilos 20-250V N.O.

AC/DC 2 hilos 20-250V N.C.

AC/DC 2 hilos 20-250V  (N.O ó N.C.)

/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m / EFT>1KV 
Acero Inoxidable

Número de diagrama ver página 11

1

3

I1808NO-A2CM12

I1808PO-A2CM12

Aprox.50 g

4 Pin Estilo Europeo

220mA

<15%(Sr)

<10%(Sr)
--25 C

    

+70 C

SI

<1.0%(Sr)

<10mA
200mA

<0.01mA
<1.5 V

 0.5ms / 0.5ms

I  67P

10-30VDC /  10-60VDC

500HZ 

M12x1

4LED

M18x1

53

CD SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO

6.0mm

M 12 M12

PBT RESINA

1.0-3.0mm adjustable

           PBT

<10ms

/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m / EFT>1KV 

Número de diagrama ver página 11

220mA

Aprox.55 g

<10ms

/   ESD> 4KV (contacto) RFI >3V/m / EFT>1KV 

Número de diagrama ver página 11

C12C03RNO-A1W2

C12C03RPO-A1W2

<15%(Sr)

<10%(Sr)
--25 C

    

+70 C

SI

<1.0%(Sr)

<10mA
200mA

<0.01mA
<1.5 V

 1.5ms / 1.5ms

I  67P

10-30VDC /  10-60VDC

100HZ 

Aprox.54 g

220mA

<15%(Sr)

<10%(Sr)
--25 C

    

+70 C

SI

<1.0%(Sr)

<10mA
200mA

<0.01mA
<2 V

 1.5ms / 1.5ms

I  67P

10-30VDC /  10-60VDC

100HZ 

Latón niquelado

1.0-6.0mm adjustable

M12x1

42

8

42

10POT

4 3x0.15  Φ

1.0-3.0 mm adjustable 1.0-6.0mm adjustable

M12x1

42

8

42

10 POT

 1.5ms / 1.5ms
100HZ 

4 3x0.15  Φ

 1.5ms / 1.5ms
100HZ 

21

23

21

23

C12C06RNO-A2W2

C12C06RPO-A2W2

C12C03RNO-A1PW2

C12C03RPO-A1PW2

21

23

C12C06RNO-A2PW2

C12C06RPO-A2PW2

21

23

           PBT

Rasante No-RasanteRa

/ //



SENSORES FOTOELÉCTRICOS- M12 CD REFLEXSENSORES FOTOELÉCTRICOS- M12 CD REFLEXSENSORES FOTOELÉCTRICOS- M12 CD REFLEX

14

SENSORES LASER - M18 CD BARRERASENSORES LASER - M18 CD BARRERASENSORES LASER - M18 CD BARRERA

Blanco
Negro

Azul

Cafe

(31) NPN NO (32) NPN NC (33) PNP NO

(34) PNP NC
(36) PNP NO + NC(35) NPN NO + NC

Blanco
Negro

Azul

Café

(30) Emisor 

(3)-

(4)+

Como ordenar Induc�vos

            
      

Tipo Forma Dimensiones

 

 

Sensado

 

 

Electrónica

 

Montaje

 

Material

 

Conexón

  

I 12 C

 
   

2

    

PO

    

A1

 
   

P

   

M12

 

    

I ‐ Induc�vo Q1‐ 16x28x10 ‐ Estandar

   

   

1 mm

   

   

NO ‐

   

NPN NO

   

A1‐

   

Ras

   
         

‐

   

Niquel

   

                  

‐

      

Caja de terminales

 

Q2‐ 18x18x35 C‐ Corto

   

 

2 mm

   

 

NC‐ NPN NC

 

A2‐ No ras

 

P‐ Plás�co

 

W2‐ Cable 2M

Q3‐ 18x30x10

 

3 mm

 

 

NOC ‐

 

NPN NO+NC

 

   

A‐

 

Acero

 

 

W5‐

 

Cable 5M

 

Q4‐ 40x40x65

 

4 mm

 

 

PO‐

 

PNP NO

 

   

C‐

 

Cara acero

 

 

M83‐

 

Conector M8 3h

 

Q5‐ 40x40x118

 

 

5 mm

 

 

PC‐

 

PNP NC

 

     

M84‐

 

Conector M8 4h

 

05 mm

 
 

6 mm

 

 

POC ‐

 

PNP NO+NC

     

 

M12‐

 

Conector M12 4h

 

06 mm

 
 

8mm

 

 
DO‐

 

DC 2H NO

 

    

 

  

08 mm

 
 

10mm

 

 DC‐

 

DC 2H NC

 

    

 

  

12 mm

 
 

12mm

 

 BO‐

 

AC/DC 2H NO

 

    

 

  

18 mm

 
 

15mm

 

 
BC‐

 

AC/DC 2H NC

 

    

 

  

30 mm
 

 20mm

 

 
BO/C‐

 
AC/DC 2H NO/NC

 

  

 

  

 
30mm

 

  
    

 

  

  40mm     
       

     

   

   

                              Como ordenar Capaci�vos

    

    

    

        

Tipo Forma Dimensiones Sensado

 

 

Regulable

 

 

Electrónica

 

 

Montaje

 

 

Material

 

 

Conexón

 

C 12 C

 

2

 

R

 

PO

 

A1

 

P

   

M12

 

12 mm ‐ Estandar 1‐3 mm

 

‐ Fijo

 

NO‐ NPN NO

 

A1‐ Ras

 

‐ Niquel

 

M12 ‐Conector M12 4hC‐Capaci�vo
18 mm C‐ Corto

 

1‐6 mm

 

 

R‐

 

Regulable

 

 

NC‐

 

NPN NC

 

 

A2‐

 

No ras

 

 

P‐

 

Plás�co

 

 
  

2‐
8 mm

 

   
NOC‐

 

NPN NO+NC

 

     
  

2‐
15 mm

 

   
PO‐

 

PNP NO

 

     
  

   PC‐

 

PNP NC

 

     
  

   POC‐

 

PNP NO+NC

 

     
  

  

 

   
             
         

  

   

Como ordenar Fotoeléctricos 

08 mm

 

D‐ Directo 200‐ 0.2M NO‐ NPN NO ‐ Niquel M12‐ Conector M12 4h
12 mm

 

R‐ Reflex
 

1000‐ 1M
 

NC‐ NPN NC
 

P‐ Plás�co
 

P‐ Fotoeléctrico 18 mm

 

T‐

 

Barrera

 
 

1500‐

 

1.5M

 

 
NOC‐

 

NPN NO+NC

 

   
  

 3000‐

 

3M

 

 PO‐

 

PNP NO

 

   
  

 5200‐

 
5.2M

 

 PC‐

 
PNP NC

 

   
  

 

10M‐
 

10M
 

 

POC‐
 

PNP NO+NC
 

   

  

                          
Tipo

 
Forma

 
Sistema

 
Sensado

 
Regulable

 
Electrónica

 
Material Conexón

PL 12 A1 2 R PO M12

   

           
Como ordenar Fotoeléctricos Laser                

Tipo
 

 

Forma
 

 

Sistema
 

 

Sensado
 

 

Regulable
 

 

Electrónica
 

 

Material Conexón

PL

 

 

12

 

 

A1

 

 

2

 

 

R

 

 

PO

 

 

M12

   

12 mm

  

T‐

 

Barrera

  

8M ‐

 

8M

     

‐

 

Fijo

 

 

NO‐

 

NPN NO

 

 

‐ Niquel M12‐ Conector M12 4h

  

 

18 mm
 

   

10M‐
 

10M
 

 
R‐

 
Regulable

 

 

NC‐

 

NPN NC

 

 
  

     

20M‐

 
20M  

  

 

NOC‐

 

NPN NO+NC

 

 

PL‐

 

Fotoeléctrico 
Laser

PO‐ PNP NO

PC‐ PNP NC

POC‐ PNP NO+NC

            
    

    

Café

Negro

Azul

Café

Negro

Azul

Blanco
Negro

Azul

Café

Café

Negro

Azul

Negro

Azul

Café

Azul

Café
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