| [¢D SENSOR DE PROXINIDAD CAPACITIVO

(D SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO CON CARA DE ACERQ
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<0.0TmA <0.01mA <0.0TmA <0.0TmA
<15V <15V <15V <2V
TKHZ 500HZ 100HZ 100HZ 100HZ 100HZ
0.2ms /0.2ms 0.5ms 70.5ms 1.5ms /1.5ms 1.5ms /1.5ms 1.5ms /1.5ms T.5ms /1.5ms
<T5%(5r) <15%(Sn <T5%(Sn <T5%(51)
<T0%51 <T.0%(ST) <T.0%(ST) <T1.0%(S1)
IP67 P67 P67 P67
BCHIC BCIH0C -25°C +70°C -25°C /+70°C
<10%(S1 <10%(S1 <10%(S1) <10%(S1)
ST SI SI ST
220mA 220mA 220mA 220mA
<10ms <10ms <10ms <10ms
RFI>3Vim /7 EFT> 1KV / ESD> 4KV (contacto) RFI'>3Vim / EFT>TKV 7 ESD> 4KV (contacto) RFI'>3Vim  / EFT>TKV / ESD> 4KV (contacto) RFI>3Vim / EFT>TKV 7 ESD> 4KV (contacto)
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4 Pin Estilo Europeo 4 Pin Estilo Europeo 49 3x0.15 40 3x0.15
Aprox.50 g Aprox.50 g Aprox.55 g Aprox.54 g
Material en almacén
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SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO

| Didmetro

Dimensiones (unid: mn)
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@ Rasante O No-Rasante ° o ° S
Alcance de Sensado (Sn/mm) 2.0-8.0mm adjustable 2.0-15.0mm adjustable 2.0-8.0mm adjustable 2.0-15.0mm adjustable
Material envolvente Laton Niquelado PBT Resina
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Corriente sin Carga <10mA <10mA
Max. Corriente de Carga 200mA 200mA
Corriente de Fuga <0.01TmA <0.01mA
Caida de tension <15V <2V
Frecuencia de Sensado 100HZ 100HZ 100HZ 100HZ
Tiempo de Respuesta 1.5ms /1.5ms 1.5ms /1.5ms 1.5ms /1.5ms 1.5ms /1.5ms
Histéresis <15%(Sr) <15%(Sr)
Precision de Repeticion <1.0%(Sr) <1.0%(Sr)
Grado de Proteccion IP67 1P67
Temperatura de Funcionamiento 25°C H10%C 25°C 470°C
Variacién de Temperatura <10%(S1) <10%(Sr)
Proteccion Corto Circuito S| SI
Punto de Disparo Sobrecarga 220mA 220mA
Tiempo de Rearme <10ms <10ms
Compatibilidad Electro Magnética RFI >3V / EFT>TKV / ESD> 4KV (contacto) RFI >3V / EFT>TKV / ESD> 4KV (contacto)
Material Cara Activa PBT PBT

CD 3 hilos 10-30V NPN N.O.

CD 3 hilos 10-30V NPN N.C.

CD 3 hilos 10-30V PNP N.O.

CD 3 hilos 10-30V PNP N.C.

CD 4 hilos 10-30V PNP (N.O. + N.C.)

C18C0O8RPOC-ATW?2 [25{C18C15RPOC-A2W2 2

C18CO8RPOC-A1PW2 |15

C18C15RPOC-A2PW2 |25

CD 4 hilos 10-30V NPN (N.O. + N.C.)

C18CO8RNOC-ATW2(26| C18C15RNOC-A2W2[2%

C18C08RNOC-ATPW2[2§ |C18C15RNOC-A2PW2[ 1

CD 2 hilos 10-60V N.O.

CD 2 hilos 10-60V N.C.

AC/DC 2 hilos 20-250V N.O.

AC/DC 2 hilos 20-250V N.C.

AC/DC 2 hilos 20-250V(N.O 6 N.C.)
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Notas

L Namerode diagrama ver pagina 39

[_Namero de diagl;rama ver pagina 39

Cable 2M (PVC)

4 03x0.35 04 @ 4X0.34

493x0.34 04 ¢ 4X0.34

Peso

Aprox.110 g

Aprox.110 g

Material en almacén



DIAGRAMAS DE CONEXION SENSORES INDUCTIVOS Y CAPACITIVOS
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Como ordenar Inductivos
Tipo Forma Dimensiones Sensado Electrénica Montaje Material Conexon
B | | 12 (e 2 PO Al P M12
I- Inductivo Q1- 16x28x10 - Estandar 1mm NO-NPN NO Al- Ras - Niquel - Caja de terminales
Q2- 18x18x35 C- Short 2mm NC- NPN NC A2- Noras P- Plastico W2- Cable 2M
Q3- 18x30x10 3mm NOC- NPN NO+NC S~ Acero inox W5- Cable 5M
Q4- 40x40x65 4mm PO- PNP NO M12- Conector M12 4h
Q5- 40x40x118 5mm PC-PNP NC
05 mm 6 mm POC-PNP NO+NC
06 mm 8mm DO- DC2H NO
08 mm 10mm DC- DC2H NC
12 mm 12mm BO- AC/DC2H NO
18 mm 15mm BC- AC/DC 2H NC
30 mm 20mm BO/C-AC/DC 2H NO/NC
30mm
40mm
Como ordenar Capacitivos
Tipo Forma Dimensiones Sensado Regulable Electronica Montaje Material Conexdn
S 12 C 2 R PO Al P M12
_ . 12 mm - Estandar 1-3 mm - Fijo NO-NPN NO Al-Ras - Niquel
C-C ti
A 8 mm C- Short 1-6 mm R- Regulable NC-NPN NC A2- No ras P- Plastico M12 - Conector M12 4h
2-8 mm NOC-NPN NO+NC
2-15 mm PO-PNP NO
PC-PNP NC
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3Hilos C.C. alimentacion 10- 30 Vdc-200mA b L e o g U3 “II —°
Proteccion contra corto circuito e inversion T I H IR
de polaridad. Led de sefalizacion
Temperatura de -25a 70 C
Proteccion IP67
Cubierta de plastico
MONTAJE - - " - - - - - - -
ORIFICIO DEL SENSOR 3 mm 5mm 5 mm 10 mm 10 mm 10 mm 15 mm 22 mm 30 mm 44mm
VOLTAJE 10..30 Vdc 10..30 Vdc 10..30 Vdc 10..30 Vdc 10..30 Vdc 10..30 Vdc 10..30 Vdc 10..30 Vdc 10..30 Vdc 10..30 Vdc
FRECUENCIA 1500 Hz 1500 Hz 1500 Hz 1500 Hz 1500 Hz 1500 Hz 1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz
CONEXION V1-V2-V6-V7 3X0d4mm | 3X014mm’ | 3X0.14mm’ | V1-V2-V6-V7 | C5:C6-C7-L7 | 3X0.14mm’ | 3X0.14mm’ | 3X0.14mm’| 3X0.14 mm’
PNP-NO (1) B01AN3POV6 - B01AN5PO B01AN10PO | BO1AN10POV6 | BO1AN10POC5 | BO1AN15PO B01AN22PO B01AN30PO B01AN44PO
PNP-NC (1) B01AN3PCV6 o BO1AN5PC B0O1AN10PC | BO1AN10PCV6 | BO1AN10PCC5 | BO1AN15PC B01AN22PC B01AN30PC BO1AN44PC
NPN-NO (2) B01AN3NOV6 - B01AN5NO B01AN10NO [ BO1AN10NOV6 | BO1AN1ONOC5 | BO1AN15NO | BO1AN22NO B01AN30NO | B01AN44NO
NPN-NC (2) B01AN3NCV6 - BO1AN5NC BO1AN10NC | BO1AN10NCV6 | BO1AN10NCC5 | BO1AN15NC BO1AN22NC BO1AN30NC B01AN44NC
NAMUR (3) - A01AN5 - - - - - - - -

COMO ORDENAR SENSORES CAPACITIVOS
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TIPOS K = Sensor CAPACITIVO SALIDA | O = Abierta (NO)
ELECTRONICA € = Cerrada(NC)
SC = Ambivalente (NO+NC)

FAMILIA 01 = Cenelec estandar

01Q = Sensor tipo block DC/AC/NAMUR 1

13 = Serie lisa TECNOLOGIA i

14 = Envolvente de pléstico P =D.C. version PNP A=A.C.20+220V

15 = Teflén N =D.C. version NPN

20 = Plastico liso

21 = Teflén liso MEDIDA Diametro de los interruptores cilindricos

A = NAMUR Tamanio de otros sensores
MONTAJE Sin letra = rasante (RAS) VERSION G_= proteccion de cable con plastico

E = Sensor no rasante (NO RAS) Sin letra = conector

KO CAPACIATIVOS > S S ez 5z
220 M30x1,5 30x1,5 M30x1,5 M30x1,5 30x1,5 M32x1,5 232
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2,364 Hilos 200mA 20 20 T =
Prote%ciu’n Icgnstra corrnto circuito e inversig — — 20 e 2 T f— L
de polaridad. Led de sefializacion i 7 i [= Timmer
Tenperaua de-2520°C ] wuomer / 1
(P:lg g?g&glﬂﬁg ‘g{’gzlﬁtﬁq E%fg%‘% PLASTICO PLASTICO PLASTICO
MONTAJE RAS NO RAS NO RAS RAS RAS NO RAS RAS RAS RAS RAS
DISTANCIA DE SENSADO 2+10 mm 2+20 mm 2+20 mm 2+20 mm 2+:20 mm 3+30 mm 2+15 mm 2+15 mm 2+20 mm 3+30 mm
FRECUENCIA 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 15 Hz 15 Hz 60 Hz 60 Hz
CONEXION CoCo-CTAr-Colo | 3X035mm  |cscecrircolo | 3X03mm | cscecrLrcolo| 3393 mm | 3x0.35mm’ | 2X0.35mm’ [ 3X03mm 3058 mm,
PNP-NO(1)10..30 Vdc | K1320POC5 K14EG22PO | K14E22POC5 | K14G30PO K1430POC5 | KO01EG30PO = o K01G32PO K20EG32PO
PNP-NC(1) 10..30 Vdc | K1320PCC5 K14EG22PC | K14E22PCC5 | K14G30PC K1430PCC5 K01EG30PC - - K01G32PC K20EG32PC
PNP-NO+NC (4)10.30 Vdc _K1320PSCC5 | K14EG22PSC | K14E22PSCC5 | K14G30PSC K1430PSCC5 | KO1EG30PSC - - K01G32PSC K20EG32PSC
NPN-NO(2)10..30 Vdc | K1320NOC5 K14EG22NO | K14E22NOC5| K14G30NO K1430NOC5 K01EG30NO - - K01G32NO K20EG32NO
NPN-NC(2)10..30 Vdc K1320NCC5 | K14EG22NC | K14E22NCC5 | K14G30NC K1430NCC5 KO1EG30NC = = K01G32NC K20EG32NC
INPN-NO+NQC(5)10.30 Vdc| K1320NSCC5 | K14EG22NSC | K14E22NSCC5| K14G30NSC K1430NSCC5 | KO01EG30NSC - - K01G32NSC K20EG32NSC
C.A. NO(8)20..220 Vdc| o = o = o = K01G30A0 K14G30A0 = =
C.A. NC(8)20..220 Vvdg - - - - - - K01G30AC K14G30AC - -
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