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Tratamiento de aire
Filtro-Regulador (F.R.) con purga manual o automática. Puertos desde G1/8” 

hasta G1/2”

Filtro-Regulador (F.R.) en puertos de G1/8” & 
G1/4”. Purga manual o automática 

Clic para ficha técnica

Bote de aceite para lubricadores. Código 
para ordenar: OL-32

Filtro-Regulador (F.R.) en puertos de G3/8”. 
Purga manual o automática 

Clic para ficha técnica

Filtro-Regulador (F.R.) en puertos de G1/2” & 
G3/4” . Purga manual o automática 

Clic para ficha técnica

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (
𝑙

𝑚𝑖𝑛
) = 550 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (

𝑙

𝑚𝑖𝑛
) = 2000

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (
𝑙

𝑚𝑖𝑛
) = 4000
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http://nelco.com.mx/wp-content/uploads/2016/10/NELCO_XAW4000.pdf
http://nelco.com.mx/wp-content/uploads/2016/10/NELCO_XAW4000.pdf

